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サイズ 製品コード 梱　包d L

M3

6 QSH010306 100
8 QSH010308 100
10 QSH010310 100
12 QSH010312 100

M4

8 QSH010408 100
10 QSH010410 100
12 QSH010412 100
16 QSH010416 100

M5

8 QSH010508 100
10 QSH010510 100
12 QSH010512 100
16 QSH010516 100

M3 M4
dk(mm) 7 8
k(mm)

QS  No.
0.8 0.9
1 2

A 約 30度 約 30度

最小破壊トルク 0.95 N.m 2.3 N.m

M5
9

1.0
2

約 30度

4.0 N.m

クオ・310スリム®

◆ 締付け後の頭部出っ張りがありません。

◆ 十字穴タイプの310スリム®です。

◆ クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。

◆ 抜け勾配が少ない為カムアウトしません。

◆ 市販の十字ビットも使用可能です。

dk k L

A

表面硬度 HV400min
膜　厚 Min5μm

材　質 鉄
表面処理 三価クロメート

十字穴の310スリム®

サイズ 製品コード 梱　包d L

M3
6 QSH010306A2 100
8 QSH010308A2 100
10 QSH010310A2 100

M4
8 QSH010408A2 100

10 QSH010410A2 100
12 QSH010412A2 100

M5

8 QSH010508A2 100
10 QSH010510A2 100
12 QSH010512A2 100

材　質 ステンレス A2
表面処理 パシペート

サイズ 製品コード 梱　包d L

M3

6 QSH010306BK 100
8 QSH010308BK 100
10 QSH010310BK 100
12 QSH010312BK 100

M4

8 QSH010408BK 100
10 QSH010410BK 100
12 QSH010412BK 100
16 QSH010416BK 100

M5

8 QSH010508BK 100
10 QSH010510BK 100
12 QSH010512BK 100
16 QSH010516BK 100

表面硬度 HV400min
膜　厚 Min5μm

材　質 鉄
表面処理 黒色三価クロメート

16 QSH010516A2 100
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ステンレス A2 鉄　三価クロメート 鉄　黒色三価クロメート


